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シンフォニアテクノロジーでは「ECOing（エコイング）TM エコで行こう！ エコへ移行！」を環境ステートメントとして掲げ、
温暖化防止と地球にやさしい循環型社会の創出を目指し、環境重視の技術開発と“ものづくり”を推進しています。
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印は、仕切板（1.6t）を示します。 印は、盤分割可能点を示します。

外形寸法図

省スペースで
高い安全性と信頼性を実現！



●一般事項
規格 JEM1195-2000
周囲温度 -5℃ 〜 40℃

保護構造 屋内閉鎖形
※オプション/屋内簡易防塵形※1

形 片面形、両面形
外部接続方式 B-B、B-C、C-C

●定格

定格使用電圧 主回路 AC200、210、400、440、460V
制御回路 AC100、105、200、210V

定格周波数 50、60Hz

定格母線電流 水平 600、800A
垂直 600A

定格短時間電流 30kA
定格遮断電流 10、25、30、50kA
定格開閉容量（JEM1038） AC3級

●盤構造
寸法 600W×550D×2300Hmm

鋼板厚さ

天井、底板 2.3mm
扉 1.6、2.3mm
背面カバー 1.6mm　※オプション/2.3mm
ユニット
間仕切り板 1.6mm

側面板 2.3mm

扉

ユニット 左ヒンジ
縦配線ダクト扉 右ヒンジ
端子室（C方式の時） 左ヒンジ

背面（片面形の時） 引掛式上中下3分割
※オプション/扉（2.3mm）

ケーブル
引込位置

電源 下
負荷 下

ユニット段数（標準）
200V系
容量（kw） 非可逆 可逆

スターデルタ インバータ
電源送り MCCB MC
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●ユニット

連結方式
主回路電源側 自動連結
主回路負荷側 自動連結
制御回路 手動連結

操作方式 遠方操作
※オプション/直接操作、遠方：直接操作

制御電源 個別電源　※オプション/共通電源

保護

短絡保護 配線用遮断器

過電流保護
2エレメントサーマルリレー
※オプション/3エレメントサーマル
リレー、2Eリレー

漏電保護 漏電リレー
遮断方式 カスケードしゃ断

表示灯 スタートユニット RL、GL、OL
電源ユニット なし　※オプション／WL

電流計 なし　※オプション/60角2.5級

サーマルリセット 扉面よりリセット（電気式復帰）
※オプション/扉面よりリセット（機械式復帰）

●塗装色
盤表面 マンセル5Y7／1（半つや）

※オプション/ご指定色盤内面
計器、継電器の枠色※2 マンセルN1.5

●母線および導体

材質
水平垂直母線 銅
主回路電線 難燃性架橋ポリエチレン電線
制御回路電線 600Vビニール絶縁電源（Ⅳ）

制御回路の
電線サイズ

一般 1.25mm2　※オプション/2mm2

PC・CT2次 2mm2

電線被覆の色 主回路 黒
制御回路 黄

省スペースで最適制御を実現！
配線方式と積み段数 受電方式

標準仕様

標準ユニット
● 配線方式の記号説明
B ： 端子台はユニットまたはその近くに置き、外部との連絡は直接
　 その端子台と接続する方式。

C ： 端子台は一括した総括端子室を設け、ユニットとの接続をして
　 おき外部との連絡は総括端子室で行う方式。

● 配線方式と積み段数
配線方式 B-B B-C 片面C-C 両面C-C
主回路 B B C C

制御回路 B C C C
積み段数 8 8 8 8

説明図

電源引込方式 図No. ユニット
段数 容量 追加可能器具

直接引込み
① 2 600A
① 1面 800A

MCCB引込み
② 3 225AF
② 4 400AF
② 1面 600、800A

ELCB引込み
（MCCB＋ELR）

③ 4 225AF
③ 5 400AF
③ 1面 600、800A

主回路

制御回路

※1. 扉にパッキンを添付したものです ※2. 配線用遮断器の操作ハンドルは除きます

図① 図② 図③

電源 電源 電源主回路は背面

電圧計 ×1
電流計 ×1
CT ×2
PT ×2
EF ×1式
表示灯 ×1
試験用端子×1式

※瞬時過電流継電器などオプション部品を収納する場合は、上記の通りとならない場合があります。

※CON ： コンバータ
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