
WCF-2A

水洗い
可能

NEW

●   未使用树脂以及涂料，无需担心污染物
● 仅由金属探测器可检测出的零部件构成

●  食物品种切换时清扫容易（防过敏物质对应等）
● 可清洗驱动部

食品安全

防异物混入对应

食品安全以及防异物混入对策超给力！

可水洗NEW
●可承载对应更大料糟
● �可承载我司小型电磁给料机CF-3标准料糟
	 ※WCF-2A与CF-2料糟不通用。

WCF-3

WCF 系列
防水型小型电磁给料机

提高现场生产线环境卫生
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平底开放标准型带料槽

驱动部

平底开放标准型带料槽

驱动部

コード

型号 外观 料槽重量 标准料槽尺寸 最大振幅 驱动频率 使用控制器 电压 电流 驱动部重量 附带电缆线
（断面积）

WCF-2A 无盖板 2.0〜4.5㎏ 120×550×60㎜ 1.6㎜ 50〜70Hz C10-1VCF  ※ 200V ※ 0.65A 17㎏ VCT、1.5m
(0.75㎟×3芯）

WCF-3 无盖板 3.0〜9.0㎏ 150×610×70㎜ 1.6㎜ 50〜70Hz C10-3VF ※ 200V ※ 1.6A 28㎏ 2PNCT、1.5m
（1.25㎟×3芯）

※输入电源为100V时,需要升压变压器(C10-TR)。

外形尺寸图 � 单位：mm

结构图

WCF-3WCF-2A

WCF 系列

駆動部

带料槽

防水型小型电磁给料机

规格

昕芙旎雅以「推行绿色环保，创建绿色环保」为旗帜，防止地球温暖化和创建和谐循环社会为目标，推动重视环境的技术开发和相关产品的生产。
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