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最适于提高输送、筛分、干燥、
清洗等散粒料处理工序的效率和
合理化。
这是应用新素材、需求多样化、提高生产效率等进一步追求高品质的散粒料处理

工序。

其中，连接各工序的散粒料输送更需要高效的输送。

昕芙旎雅科技的振动输送机是通过适于散粒料输送的独特振动使材料流动输送的

高性能输送机。

不仅可以自由调整输送量与输送时间，而且在输送的过程中可同时且连续地进行

干燥、冷却、筛分、清洗、脱水等作业。

不讲究材料的钢铁制料槽与强有力的振动发生装置组合可更加高效地输送处理多

种材料，范围宽广，包括食品、化学、药品、肥料、玻璃、水泥、烟草等原料以

及矿石、煤炭等，粉状、颗粒状或块状物体均可输送。

通过与本公司的各种振动设备搭配，

可作为多种形式且有机性的散粒料处理工序充分发挥其能力。

昕芙旎雅科技的振动输送机能够简单地实现散粒料处理工序的高效与合理化。

振动输送机与其他输送机的对比（是=●否=×）
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螺旋输送机

(注)振动输送机是从本公司历经60多年的成绩中独自研究制造的产品。

斗式提升机

传送带

振动输送机

大小比例
（t/m3）

振动输送机
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可应对用途、材料、安装环境等所有条件与需求。

振动输送机的特点

类型丰富

结构简单

适应材料范围宽广

设备类型一览表

干燥、冷却等同时处理

节能

作业环境舒适

启动、停止顺畅

维护简单

设备类型 驱   动   方   式 防振效果 振幅 振动值 防爆结构 安装方法
     槽最大
长度

(扬程)

基准

放置

放置

放置

放置/悬

放置

放置

放置

放置

放置

形   式 特   点 / 用   途

BM输送机
无振动公害的完全平衡式类型
不选择微粉、颗粒粉、块状等材料。

不选择运输材料的通用类型
防振结构、密闭结构，用途广泛。

结构简单的低成本类型
超长输送、窄幅输送、自由进行干燥、冷却。

粘着性材料可稳定输送、供给的强制振动类型
便于调整流量。

管状槽的完全密闭输送类型
最适合有密封性要求的材料、易飞散材料。

螺旋状槽的垂直输送类型
安装面积最小，冷却、干燥均可。

通过电磁铁振动的高振幅运输类型
最适于食品、医药品、化学药品。

通过水平振动输送的类型
最适于食品等易破损材料的输送。

振动特性可变式、低台面类型
最适于输送轻量型物体、小比重粉粒状物体。

实现了世界第一的运送速度、无地面反作用力的输送性能
适于食品与化学领域。

三相感应马达、偏心轴、弹簧的共振型

三相感应马达、偏心轴、弹簧的共振型
（直接反作用力型）

旋转振动器（振动马达）的强制振动型

旋转振动器（振动马达）的强制振动型

电磁式板簧的共振型

高推力HD线性发动机的强制振动型

三相感应马达、不平衡板块、橡胶弹簧的
共振型

三相感应马达板簧的共振型

平衡式输送机

MV输送机

RV输送机

螺旋升降机

电磁式振动输送机

滑轨输送机

橡胶弹簧输送机

无反作用力高速输送

(注)①防振效果值设MV输送机的振动反作用为100时的比较值。BM型的（1）表示通过在固定脚上安装防振弹簧，反作用力变为1。
    ②槽最大长度因槽宽度的不同多少有些差异，购买时需详细商谈。③为防爆结构，○记号表示可能（检定品），△记号表示替代品（非检定品）。

具备从完全平衡式的BM型、驱动源

为振动发动机的RV型到划时代的滑

动式输送机等多种类型。请根据用途、

输送材料选择最合适的类型。

在输送过程中易于进行干燥、冷却、

筛分、脱水等操作，因此其输送处

理效率非常高。

MVCB型与BM型输送机的驱动部分

使用了独特的橡胶弹簧，RV输送机

通过电力制动防止停止时的冲击，

可实现顺利运转。

因为转动、摩擦、损耗部分与注油

部位少，所以不用担心出现故障，维

修、检查操作简单。

砂糖用BM输送机（附带减振器） 食品材料干燥冷却用BM输送机

烟草用RV输送机食品原料用橡胶弹簧输送机/BM输送机

除可以与用途、工序匹配的适当振

动数的运转之外，MVCB型与BM型

可在约50%的发动机电容下进行机

械作业，因此功耗大幅降低。而且

由于获得了很大的动力也节省了维

修费用。

通过安装防尘外壳形成密封结构，

即使微粉状材料在输送中也不会飞

散，因此作业环境进一步提升，保

持舒适的环境。

料槽自身不移动，仅通过往复运动

传送适合输送物的振动，因此结极

其简单。而且在狭小空间也可简单

地进行安装。

由于采用钢铁制料槽，也可进行高

温材料的输送、冷却操作等。不受

材料颗粒大小、腐蚀性、软硬度等

的制约。根据输送材料可使用不锈

钢钢板或内衬。
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BM输送机BM型
BM输送机BM型

高效的完全平衡类型

(注)E尺寸作为参考。

形   式

形   式 输送能力

马达
质量

橡胶弹簧

木质弹簧

上槽

GS盒

线圈座

橡胶轴管（大）

流动方

料槽

出口

调节器
注油器 过滤器

空气输入

减    压电磁阀

排气调节阀

气  压  缸

橡胶轴管（小）

线圈弹簧

框架

架台

秤锤

防振弹簧

控制杆

马达

V滑轮

滑轮

V传送带

连杆外壳

轴承外壳

曲轴

马达
质量
马达
质量
马达
质量
马达
质量
马达
质量
马达
质量
马达
质量
马达
质量
马达
质量
马达
质量
马达
质量
马达
质量

槽长度振动值

尺寸表

单位

单位

完全防振结构
采用完全平衡型，振动不会传至安
装底座部分，因此也可对高架台安
装。若混凝土等底座部分牢固，则
安装时无需防振弹簧，整体位置
降低。

BM输送机采用完全平衡型的Binder系统，

在固定的框架上支持通过弹簧连接的2个上下槽的中心点，

通过马达的曲柄运动和弹簧的共振运动使上下槽振动。

附带调节器的排出口
在料槽上设置多处附带调节器的出
口，输送材料可从任意出口排出。
调节器的开关有手动式和自动式。

自由调节流量
通过安装可变速度的装置，可调整
输送时的流量。

密闭、长距离输送均可
密闭、长距离输送可使用圆筒形凹
槽。距离超长时，可每隔约5~8米连
接组装。

上下槽可同时输送
作为特殊品，下槽也可输送材料，
因此可放低出入口，利用上下槽提
高能力。

(注)   输送能力以沙（大小比例1.5、水分4~6%）水平输送为准。
       根据槽蓋、衬板的有无、输送材料等，马达电容、质量会发生变化。
       马达容量。质量为无蓋、附带衬板时的情况。

特点 结构图

标准规格

外形尺寸图 单位



振动输送机 振动输送机

平衡式输送机MVCB型

形   式

连杆外壳

轴承外壳 框架 防振弹簧 线圈弹簧 控制杆

V传送带 滑轮 马达 料槽

形   式 输送能力 槽长度振动值

单位

单位

振动不会传至安装部分与地面
防振效果极其稳定，振动不会传至
安装部分或地面，因此无需安装特
殊的底座台。

易于形成密闭结构
料槽可形成简单的密闭结构，因此
即使微粉材料也可卫生输送，不会
在空气中飞散。

用途广泛
输送过程中可高效地进行筛分、脱
水、干燥、冷却作业等，用途广泛。

功耗较少面
马达的曲轴运动通过弹簧增幅振动，
因此仅需极少功耗便可驱动。

故障较少、易于维修检查
结构简单、旋转部分与磨损部分较少，
故而易于维护检查。基本无故障出现。

平衡式输送机MVCB型
结构简单的振动公害防止类型
平衡型输送机由于结构极其简单，不会将振动传至安装底座部分。

料槽与平衡台的有效平衡可减弱振动反作用，从而通过防振弹簧支撑整个设备，

因此大幅减小了传至底座部分的振动。

(注)E尺寸作为参考。

(注)   输送能力以沙（大小比例1.5、水分4~6%）水平输送为准。
       根据槽蓋、衬板的有无、输送材料等，马达电容、质量会发生变化。
       马达容量。质量为无蓋、附带衬板时的情况。

特点 结构图

标准规格

外形尺寸图

马达
质量
马达
质量
马达
质量
马达
质量
马达
质量
马达
质量
马达
质量
马达
质量
马达
质量
马达
质量
马达
质量
马达
质量
马达
质量

尺寸表
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MV输送机MVC型

控制杆

框架 V滑轮 V皮带 马达

橡胶轴管 橡胶弹簧 轴承外壳 滑轮

共振弹簧 木质弹簧料槽 连杆外壳 曲轴

根据客户要求安装“防护盖”

适于特殊用途
适于在输送过程中进行材料的干燥、
冷却、脱水、筛分等其他操作。

结构简单
结构极其简单，因此不论安装还是维
修检查都操作简单。

可超长输送
每5~8米分割连接组装，可作为超长
距离输送机使用。

根据用途划分了2种类型
减弱对安装台的反作用力的方式有直
列平衡型与并列平衡型。

MV输送机MVC型
结构简单的低成本类型
MV输送机是在马达的曲轴运动中使弹簧支撑的料槽振动的输送机。

结构简单且牢固，因此特别适合于在输送过程中进行干燥、

冷却等操作。

(注)设置出入口时，B尺寸请根据标准尺寸设置。

(注)   输送能力以沙（大小比例1.5、水分4~6%）水平输送为准。
       若为特殊结构，马达形式可能发生变化。
       振动可能传至安装部分、地面，请设置坚固的底座。

特点 结构图

形   式

单位

单位

外形尺寸图

形   式 输送能力 槽长度振动值

标准规格

马达

质量

马达

质量

马达

质量

马达

质量

马达

质量

马达

质量

马达

质量

尺寸表
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根据客户要求安装“防护盖”

粘着性材料不难输送
其结构为强制振动类型，因此有粘着
性的材料不会出现料槽振幅增大现象，
可稳定运转。

可调整流量
仅改变振动马达的不平衡板块的重
叠角度便可调整流量（在停止时调
整角度）。

适于短距离输送
在结构上最适于5m以内的短距离输
送。例如，可高效进行设备间输送。

安装自由
以悬挂式为标准，但也可制作放置类
型，因此可应对各种安装条件。

RV输送机RVF型
最适于粘着性材料输送的强制振动类型
RV输送机是将作为振动源的振动马达（RV马达）固定至料槽的强制

振动型振动输送机。

振动马达通过安装在马达旋转轴上的不平衡板块旋转运动使自身产生振动，

直接将振动传送至料槽。

(注)   输送能力以沙(大小比例1.5、 水分4~6%)水平输送为准。
       若为特殊料槽，则振动马达形式可能发生变化。
       料槽质量为附带开放平底式衬板时的情况。

       为防止停止时的摆动需要控制器。
       放置类型可制作。
       关于振动马达，请参考说明书“小型振动机器”(C90-103)。

挂钩

翼板 固定螺栓 振动马达 导线

料槽

特点 结构图

外形尺寸图/标准规格

输送
能力 质量 振动马达 

形   式
适用控制器振动值
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形   式

单位标准规格/尺寸表

RV输送机RVF型
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扬程12mRVES型

管状
在结构上料槽为管状，因此适于输送有密闭

要求的材料和易飞散的原料。

螺旋升降机RVES型
安装面积最小的垂直输送类型
螺旋电梯组合了驱动部分与垂直螺旋状料槽，

通过振动垂直输送所有散粒料，同时进行冷却、干燥。

也可以在相同原理进行下降输送。

(注)   输送能力以沙(大小比例1.5、水分4~6%)水平输送为准。
       若为特殊料槽，则振动马达形式可能发生变化。

       振动马达为8p时，为放止停止时的摆动需要控制器。
       

       关于振动马达，请参考说明书“小型振动机器”(C90-103)。
       

       关于振动马达，请参考说明书“小型振动机器”(C90-103)。
       (注)   输送能力以沙(大小比例1.5、水分4~6%)水平输送时为准。 

安装面积最小
由于采用垂直结构，安装面积、料槽
所占空间均为最小值，而且与此相反，
可大范围使用其料槽表面积。

维修简单
驱动部分的结构较小，无需担心料槽
的摩损，而且维修简单不用花费太多
时间精力。

可冷却、干燥
需要冷却、干燥时，通过基于温度差
的自然通气或强制通风、输送材料的
长时间滞留、反转等方法充分进行冷
却、干燥。

顺利输送
可垂直输送斗式升降梯或传送带难以
处理的材料及球形材料。

可定量输送
材料的输送速度固定，可连续输送定
量材料。

易于流量调整
通过调整振动马达的不平衡板块可轻
松调整输送材料的流量。

不起灰
大小比例极小，瞬间通过的材料在输
送过程中基本不会沾染灰尘。

特殊结构
需要全封闭防腐结构时，安装透明盖、
可制作在输送中检查的特殊结构。

特点

外形尺寸图

外形尺寸图/标准规格

约

约

约

约

约

约

约

约

约

约

约

约

约

约

约

约

约

约

约

约

约

约

约

约

约

约

输送
能力 质量 振动马达 

形   式
适用的控制器

适用的控制器

振动值形   式

输送
能力 质量扬程

台数极数电容
振动马达规格

形   式
形   式

单位

单位

标准规格/尺寸表

标准规格/尺寸表

RV输送机RVF型



电磁式振动输送机MDC型
基于电磁驱动的高振幅输送类型
电磁式振动输送机MDC型是应用了本公司电磁振动技术的划时期产品。

它去除了以往振动输送机那种振动发生装置，通过电磁铁驱动实现高振幅输送。

体型小巧，噪音小，而且无需维护。

振幅数的调整可通过附属的专用控制器执行，操作简单。

最适于食品、医药品、化学药品等。

RV输送机、螺旋升降机用的控制器
仅可通过按钮开关启动、停止
启动、停止仅通过按钮开关控制。

振动马达在停止时会自动反相制动，可快速停止输送机。

因此可防止摆动、材料的流进。

进行反相制动的时间可通过定时器调整，

可实现反相时间合理的理想停止。

(注)   额定值均连续。    结构为屋内、壁挂、防尘型。
       表面与内侧的涂饰颜色均为符号5Y7/1。

无需振动发生装置
本产品使用电磁铁的磁力来产生振动，
因此无需内置以往那种产生振动的马
达等。

维护简单
由于使用电磁驱动，组成部件较小，
不会出现摩擦损耗与老化现象，因此
维护简单。

可通过专用控制器控制
专用的多功能控制器为标准装备，可
选择符合用途的运转模式。准确控制
输送机的振幅，高效输送。

体型小巧
体型小巧，台面低，因此可根据工厂
空间自由设置。

噪音与反作用小
自身驱动声音为60dB一下（无负载
时），与以往设备相比，噪音大幅度
减少。传至地面的振动被极力压制，
实现了良好的作业环境。

特点 结构图

标准规格

外形尺寸图/标准规格

电流容量

外形尺寸
质量

适用的负载形

代表额定

形   式

振幅

振动数

使用的控制器

电压

电源频率

电流值

单位

标准规格/尺寸表

振动输送机 振动输送机

显示灯

磁铁 板簧（CFRP）

侧板（SS制）

防振弹簧

固定台（SS制）

料槽（SUS制）

电源开关

安装孔
配线用孔

附带橡胶轴管

按钮开关ON

按钮开关OFF



振动输送机 振动输送机

MDC专用控制器 C10-15VFEF
最适于控制电磁式输送机的
多功能控制器
该产品为电磁式振动输送机专用的控制器，

搭载了自动调谐功能、固定振幅控制、固定电压控制、

外部电容连接等丰富的功能。

根据输送物的特性、供给量等各种条件，

选择最合适的运转模式。

而且根据驱动系统输出频率可发生变化，

因此无需复杂的板簧调整。

安装孔 附带橡胶轴管

标准规格

外形尺寸图

外形尺寸图

输入电源
控制方式 PWM方式

半波驱动45~65Hz（半波驱动18~30Hz）

通过共振点追踪功能可在无需设定频率的情况下进行固定振幅控制
以设定的频率进行固定振幅控制
以设定的频率进行固定电压控制

可通过外部信号运转/停止
可通过外部信号转换振幅设定值
通过输入DC4-20mA进行振幅调整（调整输出电压）
最多可连接2个用于调整振幅的外部电容
接力输出正在运行信号、警告信号

用于连接振幅指示计的信号

启动时间0.2~2.0秒

防止因过电流引起的元件受损
监控输入电源是否合适
使用振幅传感器时，检测传感器电缆有无断开

屋内、防尘、壁挂

输出
电压

振动数
最大电流

自动调谐模式
固定振幅模式
固定电压模式
运转停止控制
2段控制

远程信号输入
外部电容连接
输出信号
仪表输出
软件启动
过电流检测

过电压检测
传感器断开检测

运转模式

附加功能

保护功能

结构

质量

单位

单位

形      式
外形尺寸

质量
SUS制

尺寸表

电磁式振动输送机MDC型



振动输送机 振动输送机

滑轨输送机HDC型
采用线性马达的水平振动类型
本产品采用最新的驱动源HD线性马达，

是从根本上改变了以往的振动输送机驱动方式，

从而实现水平振动的世界上第一个新型输送机。

具备品质优良、运转安静、无公害等•••

迄今从未有的多个优秀运送性能，

以食品化学领域为首对各种粉末颗粒状材料等

所有材料的运送形态进行大范围革新。

结构图

特点

滑动式输送机HDC型

输送轻柔，不会损坏材料
本产品具备以下特点：与以往上下
方向的振动不同，通过水平方向反
复振动使料槽面滑动输送。因此此
方式对于输送材料极柔和，可广泛
适用于易损坏的材料、轻量型材料、
或薄型物体等。而且在输送过程中
材料偏析较少可均衡输送，不让材
料上的调味料掉落。

冲击声小，输送安静
材料如在料槽上滑动般输送，材料与
槽之间无冲击，可安静输送。也可设
定适合输送物特性的频率与振幅。

反作用小，传至地面的振动少
本产品为仅水平方向振动输送，上下
反作用力极小的类型，因此不会对地
面与周边设备造成影响。

能力可自由变化(运送速度可变)
运送速度可在0到最大之间连续调整，因
此根据适用材料、工序选择合适的运
送速度。

料槽突出距离长
料槽前后突出距离比以往振动输送机
的大。

易于前进/后退输送
线性马达便于正转与反转，可根据工
序条件等自由转换前进输送或后退输
送。

(注)请准备200/220V的电源。

料槽

悬挂支撑方式

滚轮支撑方式

HD线性马达（1次） HD线性马达（2次）

标准规格/外形尺寸图

形   式
质量 外形尺寸 电源电容/功耗

铝槽 槽 铝槽 槽

标准规格/尺寸表



振动输送机 振动输送机

橡胶弹簧输送机HRC型
振动角度可变式、低台面类型
本产品是可根据输送材料与输送目的自由调整以往很难调整的料槽振动角度的低

台面类型。振动源为马达驱动的不平衡板块的圆振动，通过振动角度可变的共振

用橡胶弹簧增大该振动振幅，使料槽整体均衡稳定的振动。

结构图

特点

橡胶弹簧输送机HRC型

可配合材料改变振动角度
与以往的振动输送机不同，本产品采
用共振用橡胶弹簧的安装角度易于变
更的结构，可获得符合材料特性的最
佳振动条件。

轻松进行选取作业
可轻松调整料槽振幅及输送速度，在
选取作业时进行材料跳动较小的最佳
振动输送，减缓眼睛疲劳。

维修检查简单
结构简单，加之橡胶弹簧、轴承等所
有部分均是从外侧安装，所以维修、
检查、更换部件简单。

由振动粘性较大的弹簧支撑基架的防
振结构。传至安装基座的振动极小，
输送音极小。

自由进行低速输送、高速输送
通过特殊控制器自由调整料槽的振动
数，因此可实现从低速到高速的无阶
段输送速度。

整体较低的低台面类型
通过特别设计的橡胶弹簧将轻量型钢
的基架与料槽有效连接后，形成了整
体较低的低台面类型。

防振结构输送安静
本产品为通过小振动源获得较大振动
效果的共振类型，因此基架振动较小，

形体虽小但可大量输送材料
HRC型通过振动数的增加（最大
17.5Hz/秒）与振动角度可变结构
实现高振幅（最大12mm），达到了
以往振动输送机2倍的输送能力。
因此，是至今未有过的可大量输送轻
小型比重材料的高效输送机。

料槽 振动角度
调整

防振弹簧 共振用
橡胶弹簧

马达 V传送带 不平衡锤(加振器)

标准规格

外形尺寸图

形      式

形   式 输送能力

马达

质量

马达

质量

马达

质量

马达

质量

马达

质量

马达

质量

槽长度振动值

单位尺寸表

(注)   料槽以开放式（无槽盖、衬板）。
       输送能力为件输送砂糖（大小比例0.8、0.05%）时的情况，料槽处于水平状态。
       带槽盖时，输送能力约为上述的80%。
       根据槽盖与衬板的有无、输送材料等，马达电容、质量会有所变化。



振动输送机 振动输送机

无反作用力高速输送机TRF型
运送速度、世界第一
采用机械式驱动部分，通过板簧仅使料槽振动，

实现了世界第一的输送速度、无地面反作用力的

优秀输送性能及防振效果。

最适于食品、化学领域。

结构图特点

无反作用力高速输送机TRF型

输送速度快（平均25~30m每分）
通过设置基座的振幅为0，可增大料
槽（输送部分）的振幅，实现高速输
送。本产品追求大幅改善输送效率的
小型化。

无地面反作用力，振动公害为零
采用不造成基座振动仅使料槽振动的
结构，使传至地面的反作用力为零，
对周边设备完全不会造成影响。

易打扫的简单结构
选定考虑易于清扫的简单结构与材
质，其料槽内侧可水洗。

适于食品化学领域
振动加速度较大，可高速卫生地输
送多少有些粘着性的材料。

料槽

支柱

线圈弹簧

底座

片弹簧

驱动
部分

标准规格

外形尺寸图 单位

形      式

形      式
电压 频率

约
约
约
约
约
约
约
约
约
约
约
约
约
约
约
约
约
约
约
约

约
约
约
约
约
约
约
约
约
约
约
约
约
约
约
约
约
约
约
约

约
约
约
约
约
约
约
约
约
约
约
约
约
约
约
约
约
约
约
约

马达电容 
运送速度 振动值 质量

(SUS制)
料槽加速度
(垂直加速)

尺寸表



振动输送机 振动输送机

安装空间 料槽

悬挂方法

振动输送机的料槽一般使用普通钢板，
但根据输送材料性质可使用不锈钢
钢板，或内衬橡胶(隔音)、耐磨损钢
(防止磨损)等，也可在料槽内表面
涂布特弗隆。除此之外，若将料槽
内表面抛光，则适于卫生要求严格
的食品、药品领域。
各种类型的料槽形状以开放平底型
为标准，可根据使用目的、输送材
料选择以下料槽。

六角螺帽(2个) S垫圈(1个)
夹在螺帽之间

(注意)

请注意括弧部分不可如下

图所示拧紧。

环形螺栓

电线

六角螺帽(2个) S垫圈(1个)
夹在螺帽之间

挂钩

六角螺帽(2个) S垫圈(1个)
夹在螺帽之间

环形螺栓

螺丝扣

六角螺帽(2个) S垫圈(1个)
夹在螺帽之间

开口销

销垫圈

电线夹子

悬挂装置

地脚螺栓

地脚螺栓

D尺寸请参照P6。

料槽固定金属部件

悬挂距离长时

挂钩

钢丝

特殊吊绳

螺丝扣

可调整

市场上没有特别大的螺丝扣
与挂钩时

悬挂距离短时

水冷套形料槽(冷却高温材料用) 圆筒形料槽(防尘防潮湿用) 特殊平底形(抛光时)

平底开放形料槽(标准用) 双重底形料槽(高温材料冷却用) 带盖平底形料槽(防尘防潮湿用)

单位

约

振动输送机(主要是MVCB、BM型)
在竖井等狭小位置安装时，需要考虑
安装后的维修检查。右侧所示为平衡
型输送机MVCB型的安装示例。
    可能有振动公害时请另行商谈。
    设置在架台上、楼层上时，请考虑
    动负载。
    混凝土厚度列举如下：
    MVCB-1050以下：200mm以上
    MVCB-1200以上：250mm以上

约

单位

约 约


	h1-h4.pdf
	P1-P2
	P3-P4
	P5-P6
	P7-P8
	P9-P10
	P11-P12
	P13-P14
	P15-P16
	P17-P18
	P19-P20
	P21-P22
	P23-P24
	P25-P26

