


振动筛 振动筛

实现与材料、
用途匹配的高品质筛分机
振动筛对于散粒料处理的重要工序筛分作业不可或缺。

根据筛分的材料、用途、运转条件等，细分振动筛，其类型多样。

昕芙旎雅科技采用独有的振动技术制造出了各种振动筛，可满足筛分作

业的高品质与高效的需求。

产品用途涉及食品、药品、化学、钢铁、碎石等多领域，受到各界人士

的高度评价与信任。

在本公司多年的技术和专业知识及严密的测试基础上设计制造的振动筛

包括电磁振动或振动马达引起的直接振动、偏心轴式等，各类型均有丰

富多样的系列产品。

因此，根据所相对的材料的形状、性质、流量、以及目的、设置位置、

运转条件等，组合筛网、电容、振动形式选择最佳振动筛。

特点

类型丰富

       采用防振结构，
       作业处理放心

维修检查简单

符合需求的
最佳设计

本公司具有将使用电磁铁的电磁筛分机或振动马达设置为

驱动源的RV振动筛、基于偏心轴的平衡式振动筛等多种

类型的振动筛，可实现满足材料、用途、条件的最佳筛分。

对作业环境的振动反力小，可放心使用。

结构简单牢固。旋转部分与磨损部分小，因此在维修检查

方面不会花费太多功夫。通常性能稳定。

本公司备有各种筛网、盖子、出入口，库存丰富。

也可根据要求和使用条件，设置环境的防尘、

防爆等特殊设计规格。

设备类型示例

适于化学、食品工业的细粉处理 从食品到钢铁活跃领域广泛

电磁振动筛SF型 RV振动筛RVS型

同时进行筛分与输送 密闭、长距离结构简单

平衡式振动筛SMVCB型 完全平衡式BM振动筛SBM型

高效进行大量筛分处理

线性驱动振动筛LDS型

独一无二的水平回旋筛分 不会堵塞的波动振动

陀螺振动筛GYS型 波形振动筛KRS型

振动筛



振动筛 振动筛

设备一览表

可实现符合各行业与   各散粒料的理想筛分。

类    型 用    途 驱动方式 振幅
(mm)

振动值
50/60Hz

（次/分）
振幅调整 网眼堵塞防止 推荐网眼尺寸 防爆结构 安装方法

电磁振动筛
SF型

兼具料斗下漏的筛分机使用示例较多，适于微粉的
筛球、树脂颗粒的消除斜切等化学食品工业的微
粉处理。搭配计量器使用的事例也较多。

使用基于电磁铁的振动与板簧的
共振作用的直接驱动方式

通用性强，适于饲料、食品、化学、钢铁等，大范
围领域。主要是和1800×2000（mm）以内的中型
机型。

直接在料槽上安装振动马达，将
振动传至料槽及筛网的驱动方式

在各产业领域广泛使用，进行筛分作业的同时发挥
作为输送机的功能。
铸造砂、树脂粉末、颗粒、砂糖、研磨剂、煤炭粉、
矾土等

三相感应马达、偏心轴支持的共
振型弹性驱动方式

用途广泛，特别是易于制造密闭长距离结构，适于
化学、食品工业等细粉、微粉末的处理。
为完全平衡式，可在楼层上设置。

三相感应马达、偏心轴支持的完
全平衡式弹性驱动方式

微粉颗粒状材料因帖着或筛网堵塞等会造成以往的
振动筛无法连续操作，但本产品适用于此类材料，特
别适于像堆放在户外的原料这种水分较多的材料。

具备通过三相感应马达、不平衡
板块制造圆形振动用橡胶弹簧伸
缩运动的强制共振组合驱动方式

作为大型振动筛，可用于焦炭、烧结矿、铁矿石、
石灰石、碎石等的筛分处理。

通过三相感应马达、不平衡板块
得到直线运动的强制驱动方式

本产品为横向回旋振动筛，适于从细粉到微粉的
筛分。而且没有上下方向的振动，柱状物体下落的
几率变小，也可用于颗粒的漏切消除等特殊用途。

三相感应马达、垂直偏心轴、滚
轮支持的水平回旋筛分方式

适用于从焦炭、烧结矿、铁矿石等比较重量型的微
粉到小块状的斜切筛分处理。

用于矿山、碎石工业、铁矿石、石炭、成形炭等的
排料筛分。

电磁铁式

马达式

振动马达式

三相感应马达、不平衡板块、
橡胶弹簧支持的共振型驱动方式

RV振动筛
RVS型

平衡式振动筛
SMVCB型

BM振动筛
SBM型

波动振动筛
KRS型

线性马达振动筛
LDS型

陀螺振动筛
GYS型

橡胶弹簧振动筛
RSH型

格筛给料机
GF.RGH.RVG型

本体振幅约
筛网振幅约

放置/悬挂
水平或准水平

放置/悬挂
水平或倾斜

放置
水平或准水平

放置
水平或准水平

橡胶弹球

橡胶弹球

橡胶弹球

橡胶弹球

橡胶弹球

筛网自身的
张力与松弛

格筛条
网眼   mm以上

放置/悬挂
准水平或倾斜

放置/悬挂
水平或倾斜

放置
倾斜

放置
倾斜

放置
倾斜约

约

约

网眼

网眼

网眼

网眼

网眼

网眼

（注）○=运行中可调整    △=停止时可调整   ◎=无橡胶弹球亦具有防堵塞作用
      ※根据客户要求也可制造防爆结构（仅驱动部分）

振动筛



电磁振动筛SF型
微振幅、高速振动的高效类型
本公司的电磁振动筛应用了电磁铁振动与片弹簧的共振作用。

在进行高效的筛分作业同时，作为给料机可定量供给材料。

因此，适用范围较广，可进行从合成树脂粒的除大粒、除粉末食品、

药品、金属粉等细微粉末的消除，所有材料的粗筛分、筛分、除尘、脱水、清洗等。

特点 结构图

出众的筛分效率
以高速的振动值（3000、3600次/分）
和小振幅摇动材料，极其高效地进
行筛分、除尘、脱水，无需担心网
眼堵塞问题。

振幅调整简单
通过附属的控制器可自由改变振幅，
因此实现符合材料材质、处理量的
最佳振幅，也可进行定量供给。

具备防尘型
可在供应易飞散材料与卫生材料的
化学工厂、食品工厂根据符合作业
环境条件制作使整个筛分密闭的防
尘型。

无需维修检查
可活动部分仅为片弹簧，因此不会
出现因齿轮、凸轮、偏心装置、皮
带、马达等的旋转而引起的磨损部
分，完全无需加润滑油、维修、检查。

振动筛 振动筛

槽盖 振动筛料槽

驱动部分

（电磁式）

防振弹簧固定座

翼板

防振弹簧

标准规格

外形尺寸图

形    式
电    压 频    率 输    入 电    流

额    定
重    量 适用

控制器

振动值
50/60Hz

（次/分）

合成树脂粒
处理能力示例有效筛分面积

连续

连续

连续

连续

连续

连续

连续

连续

（注）●处理能力示例为用于合成树脂粒的除大粒、除粉末的能力。
      ●处理能力会因颗粒的大小比例、颗粒大小、表面情况、筛子网眼等在上述范围内变化。
      ●标注※号的形式可按照客户要求制作提高安全性的防爆结构（eG3）。

下部驱动式（放置型）2段筛分

形    式

尺寸表 单位:mm

电磁振动筛SF型



料槽直接筛分的强大类型 标准规格

形    式

形    式 形    式

下部驱动式（放置型）1段式筛分 上部驱动式（放置型）1段式筛分

尺寸表 尺寸表

特点 结构图

槽盖 振动筛机料槽 防振弹簧

上部驱动式（放置型）

下部驱动式（放置型）

驱动部分
（振动马达）

秤锤盖翼板固定座（4个）

下部驱动式（放置型）
特点

轻量且牢固的结构
由于对振动筛料槽安装了小巧且性能
较高的振动马达，因此无需驱动马达
/皮筛带等附属部件，重量小、结构
牢固。

振幅调整简单
可通过振动马达的极数改变振动值及
通过调节不平衡板块改变振幅，因此
处理能力的调整较为简单。

性能稳定
由于是强制振动式，不会出现因材
料帖着引起的振幅增大现象，常时
稳定运转。

准确筛分
振动筛从1面1层到3面3层，按照材
料及流量可准确高效地筛分。

启动/停止简单
启动/停止仅通过操作控制器的按钮
便可执行。停止时，自动强制性使
振动筛快速停止，避免因摇晃而出
现材料流入。

重    量有效筛
分面积

料槽尺寸
宽×长

振动值
50/60Hz

（次/分）
适用控制器

振动马达
形式

（2台）

振动马达
输出

（kW×台数）

约
约
约

约
约
约
约

约
约
约
约

（注）●标准※号的形式可按照客户要求制作耐压防爆结构（d2G4）。
      ●可根据客户要求制作2段式、3段式筛分机。

RV振动筛RVS型

振动筛 振动筛

外形尺寸图

RV振动筛RVS型

RV振动筛在振动筛料槽上直接安装产生强力振动的RV马达（振动马达）。

振动马达的振动被有效传给整个料槽，

因此可实现从细粉到中块状的高效筛分。

小型设备：振动值1450/1710（次/分）、振幅2~4mm

大型设备：振动值720/850（次/分）、振幅5~8mm。

单位:mm 单位:mm



振动筛 振动筛

平衡式振动筛SMVCB型

平衡式振动筛SMVCB型
无振动公害的多用途类型 标准规格

外形尺寸图

特点 结构图

连杆外壳 V传送带 皮带轮 马达 振动筛料槽
及盖子

2段式筛分

支撑杆防振弹簧 共振弹簧支撑架轴承外壳

平衡式振动筛结构极其简单，是防止振动传至安装部分及地面的类型。

通过料槽与平衡台的有效平衡，减弱振动反力，由防振弹簧支撑整体，

因此可将传至底座的振动减至最小。

是消除工厂振动公害的最佳振动筛。

特点

振动不会传至安装部分、地面
本产品通过有效使用平衡台与防振
弹簧，获得极稳定的防振效果。因此
无需设置支座台。

功耗极小
由马达的回转做出的偏心轴运动通过
橡胶弹簧增幅振动，因此仅需极少功
耗便可驱动，经济实惠。

故障较少、易于维修检查
结构简单，旋转部分与磨损部分较
少，故而无需在加润滑油维护检查
上花精力，基本无故障出现。

可广大范围作业
除筛分作业之外，还可同时进行输
送、脱水作业等，用途广泛。

1段式筛分 2段式筛分

尺寸表

形    式 形    式重    量有效筛
分面积

振动值
（次/分）

振动马达
输出

（kW×台数）

重    量有效筛
分面积

振动值
（次/分）

振动马达
输出

（kW×台数）

形    式

约约

约约

约约

约约

约约

约约

单位:mm

单位:mm



BM振动筛SBM型
完全防振、高效筛分的理想类型

特点 结构图

特点

完全防振结构
完全平衡式使振动不会传至安装底座
部分。因此也可对高架台安装。若混
凝土等底座部分牢固，则安装时无需
防振弹簧，整体位置降低。

密闭、长距离结构制作简单
备有各种槽盖，可简单制作密闭结
构，而且距离超长时，每5~8m连接
组装。

BM振动筛SBM型

BM振动筛采用上部料槽与下部平衡台支持的最平衡的振动筛分方式，

在完全消除振动公害与提高效率的同时，也便于制作密闭、

长距离结构。

特别适合化学工业、食品工业等的细粉、微粉处理。

提高效率
考虑到负载时的平衡，将上下料槽其
中一方设置为平衡台，从而提高效率。

橡胶弹簧

木质弹簧

曲轴

连杆外壳

V滑轮

V皮带

轴承外壳

V滑轮 防振弹簧

支撑架

控制杆

架台

共振弹套

橡胶轴管（大）

橡胶轴套（小）

共振弹簧座

上槽

GS盒

标准规格

外形尺寸图

1段式筛分 2段式筛分

形    式

形    式

形    式
重    量有效筛

分面积
振动值

（次/分）
振动马达

输出
（kW×台数）

重    量有效筛
分面积

振动值
（次/分）

振动马达
输出

（kW×台数）

约

约

约

约

约

约

尺寸表马达

振动筛 振动筛

单位:mm

单位:mm



线性驱动振动筛LDS型
适于大量处理的强大类型

线性驱动振动筛LDS型

线性驱动振动筛为直线振动型大型振动筛。

通过加振器产生小巧强力的直线往复运动，筛分能力极高。

因此可高效执行以矿石为主的所有材料的大量处理。

外形尺寸图

1段式筛分

单位:

特点 加振器的结构图

特点

大量高效处理
本产品使振动筛整体产生角度为45度、
加速度为5~6.5G的强大直线往复运
动。这种强力且明显的振动可被大量
处理，进而防止网眼堵塞。

特点
持久耐用，重量小
支撑架采用锄式螺栓铆接组装方式，
正在运转的应力不集中的同时，实现
轻量化。加振器安装台为牢固的焊接
结构，可缓和焊接时的残留应力，进
一步提高信任度。

维修简单
加振器的安装与去除简单，无需维
修检查。

运转顺利、防振出众
防振装置并用金属线圈弹簧与橡胶
弹簧，减少了传至基座与架台的振
动，启动停止顺利。

发热现象较少、使用寿命长的加振器
加振器的不平衡锤安装在套管外，
因此可抑制内部润滑油的湿度升高，
减少发热。

外形尺寸图

1段式筛分LDS1型

2段式筛分LDS2型

标准规格

尺寸表
1段式筛分 2段式筛分

1段式筛分 2段式筛分

形    式
重 量马达电容振动值有效筛分                       加振器

形式
形    式

形    式 形    式

重 量马达电容振动值

振动筛 振动筛

面积
有效筛分                       
面积

加振器
形式

单位:mm单位:mm

单位:mm

定位环

滚柱轴承

定位环

密封件

不平衡块

万向接头

齿轮

齿轮

定位衬套

轴

轴

截油环

迷宫式密封圈

不平衡块
压板

齿轮箱



      检查口
                       （附带橡胶帽）

陀螺振动筛GYS型
水平回旋筛分方式的高效类型

陀旋振动筛GYS型

陀螺振动筛采用独特的水平回旋筛分方式，是一款高效振动振动筛。

在1个筛面可进行圆周运动、椭圆运动、直线（往复）运动3种运动，

因此投入材料会迅速扩散，有效地通过筛网整体进行筛分。

最适于颗粒较小的微粉材料的筛分。

特点 结构图

特点

3种运动，筛分效果出众
本产品通过3种运动的相乘效果，即
在材料投入方进行圆周运动分散材
料、在中间进行椭圆运动大范围筛分、
在排出口进行往复运动输送材料，实
现了有效使用筛网整体的高效筛分。

筛网更换简单
网框可轻松卸下，因此更换、重新换
上筛网的操作简单。

网眼无堵塞
筛网下侧备有橡胶球，不会出现堵塞
问题。

安装弹性好
采用小巧且防振效果好的低台面/低
反作用力结构，可在架台上、或高楼
上等众多位置安装。

可完全防尘
材料投入口与排出口通过弹性套筒连
接使其成为完全防尘结构，避免异物
混入，安全卫生。

使用寿命长、维修简单
采用水平回旋筛分方式，不会对筛网
带来冲击，使用寿命较长。基本没有
网以外的易耗品，因此维修简单。

筛网框重叠部分

投入口 平式底板

斗式底板检查口 检查口

驱动部分 马达 支撑架

橡胶垫片
垫片

橡胶垫片

筛网

橡胶球

料槽

下段网框

下段球架

上段网框

盖子

按压金属件

平式底板

斗式底板

料槽 排出口 滚轮

外形尺寸图

标准规格

（注）本图为3段式筛分，有4个排出口，
      2段式筛分无   ，
      1段式筛分无     。

形    式
第1段（上段）
有效筛分尺寸

有效筛分
面   积

第2段（中段）
有效筛分尺寸

第3段（下段）
有效筛分尺寸

有效筛分
面   积

有效筛分
面   积

总重量
1段式筛分

形    式 1段式
筛分

2段式
筛分

3段式
筛分

1段式
筛分

2段式
筛分

3段式
筛分

2段式筛分 3段式筛分
马达电容 振动值 振幅

尺寸表

振动筛 振动筛

上段球架

切入

单位:mm

单位:mm



波形振动筛KRS型
筛网可形成振动波的特殊类型

波形振动筛KRS型

波形振动筛是筛网振动时可以产生波形的新型划时代振动筛。

形成波形的筛网可加大材料的筛分力度，

因此可以有效筛分出含有水分的材料以及粘性材料，不会堵塞筛网。

该筛分机适用范围较广，

可适用于筛分基准直径规格为2~35mm的吸附性较强的材料，

是一款特别适合对堆放在室外的材料进行筛分的振动筛。

特点

特点

标准规格

波动筛网 不易堵塞
通过“拉紧”“放松”相互交替的筛
网能动性振动，可以实现原有振动筛
难以筛分的易附着在筛网上的材料，
且不易堵塞筛孔。

仅用榔头即可进行筛网更换
筛网固定方法采取特殊方法固定，而
非螺栓。筛网更换也可通过一个锤子
实现。

下倾角度小 设置高度低
筛网通过二层振动（驱动部分的圆周
振动和共振作用产生的振动架的线性
振动），增加筛分材料的加速度，即
使下倾角度为5°也可正常使用（标
准下倾角度为15°）。因此大大降低
了对设置高度的要求。

供应、筛分条件灵活
根据供应量或使用材料的含水量，可
通过控制变压器或调整不平衡板块重
量的角度，便利地调整振幅宽度以及
振动频率。

构造坚固 维护简单
振动筛构造简单合理，筛网采用可持
久保持高弹性的氨基甲酸乙酯材料制
成。维护十分简单。

特殊型号已形成产品线
筛网还有类似牛角的喇叭型筛网。在
提高持久性的同时，材料也更不容易
从筛网漏掉，提高了工作效率。

日本专利 NO.1530573
在德国、美国、英国等国家已获得专利

橡胶固定带

筛网

振动架 筛网共振橡胶弹簧

筛子一侧固定 可动侧固定

不平衡板块 橡胶弹簧筛网

筛网

共振弹簧
橡胶弹簧

筛子固定
横梁

振动架固
定横梁

不平衡板块

驱动马达 筛子

防振线圈弹簧

安装架台

支撑架

正在运作的波形振动筛 独特的筛网形状“牛角喇叭型”

●中立点 ●右移 ●左移

不使用瓶状材料的固定方法（B.V.S）

合理的振动系统

动力小的共振结构

结构图

标准规格

形    式 重 量振动马达输出 振动值
（次/分）

形    式 重 量振动马达输出 振动值
（次/分）

振动筛 振动筛

有效筛分                       
面积

有效筛分                       
面积



 
 

波形振动筛KRS型

外形尺寸图

尺寸表

形    式

其他振动筛及相关振动设备

处理铸造砂用。从模架上迅速将铸件与砂分离

对中块.大块原料进行粗筛时大量供应

特点
落砂机
是使铸造的铸模振动，从模架中快速分
离产品与砂的铸造砂处理用振动机。驱
动用的振动马达可配合分离产品的大
小及砂的状态自由调整振幅。把产品
从钢板层输送到下一环节。操作·维
修·检查都非常简单。最适合砂处理
生产线。

铁格筛送料器GF型
应用了电磁铁的振动与片弹簧的共振作
用。筛分效率卓越，可以高效地对矿石、
碎石、石灰等进行大容量粗筛。处理量
可以自由调整，其结构牢固，在严酷条
件下也可使用。

RV铁格筛送料器RVG型
该振动机是将振动马达直接安装在料
槽上的强制振动类型。结构上既轻巧
又结实。而且对料槽传送振动的效率
很高，没有因材料的附着而使振幅增
大的现象出现，运转非常稳定。

橡胶弹簧铁格筛送料器RGH型
该振动机是将因不均衡秤板块旋转而产生
的强大振动源与橡胶弹簧有效组合而成。
是可以在较小的驱动力下进行大容量粗筛
的万能类型。当然GF型也同样如此，不论
使用条件如何均能发挥稳定的粗筛性能。

（注）●料槽标准为带盖、无底。
      ●可进行2段式筛分。

振动筛 振动筛

橡胶表层

单位:mm

单位:mm

GF型

RGH型

RVG型



筛网
筛网

筛网包括织网、冲孔网、橡胶网、格栅条等。

使用其中的哪种筛网是左右筛分机处理效率的关键。

振动筛 振动筛

特点

织网
主要使用平织、平顶型编织。对粘
性物质进行筛分或大量处理时，使
用长方形眼丝网、横拉杆，材质以
硬钢线为标准，根据用途使用镀锌
线、不锈钢线。

冲孔网
主要使用方孔，除此之外还有圆孔、六
角孔、长条孔等。材质以普通钢板为标
准，根据用途选用高张力钢板、不锈钢
钢板。

橡胶网

格栅条 梳齿

有方孔、圆孔、长条孔等，若筛孔较
小则使用长条孔。其结构因生产厂家
不同而各异，有打穿耐磨损的橡胶板
筛网和嵌入加固软线或加固板的模具
成型筛网。

织网

冲孔网

特殊网

平织 平顶型编织

长方形眼 横拉杆

方孔 圆孔

长条孔 人字形

楔形线 窗式

梳齿



JIS标准筛分规格（小孔用）

网的安装方法

各种出入口及槽盖应用实例

通称尺寸

最大

筛网网眼大小 换算
网眼

对应的
泰勒筛

空间比率
尺寸 容许差

平均
容许差直径

(mm)钢丝 泰勒筛网

料槽 六角螺钉

织网

六角螺钉

料槽
挂钩

方根圆头螺丝钉

织网

料槽

压板

槽盖：铁或不锈钢 检查窗口：与软硬质聚氯乙烯、
丙烯、聚碳酸酯、橡胶套或槽
盖材质相同的挡板

帆布、尼龙防水油布

可安装拉链

带方法兰入口

设备种类不同，
有时会在横方向弯曲。

方形法兰出料口

铁或不锈钢
标准槽盖

附带检查窗口的槽盖

带方法兰出口 椭圆出口 圆形出口 带法兰出口 椭圆、圆形出口

不透明槽盖 透明槽盖

带方法兰入口 带圆法兰入口 椭圆入口 圆形入口

软硬质聚氯乙烯、丙烯、
聚碳酸酯

织网

料槽

方根圆头
螺丝钉

六角螺钉

织网

挂钩料槽料槽

穿孔板

挡边

六角螺钉

方根圆头螺丝钉
橡胶球

橡胶球支架

挂钩

织网

六角螺钉

入口

槽盖

出口

振动筛 振动筛

眼大小



控制器

电磁振动筛SF型用

控制器

该产品为内置用于启动/停止的电源开关、流量

调节用刻度盘、整流器等壁挂式控制器。

可根据客户要求制作放置型，而且可制作通过

单个控制同时控制数十台筛分机的一体控制盘。

RV振动筛RVS型用
启动/停止可通过按钮开关执行。

振动马达在停止时会自动进行反相制动，

使振动筛快速停止。

这样避免发生摇晃以及材料的流入。

而且进行反相制动的时间可通过定时器调整，

可实现反相时间恰当的理想停止。

振动筛 振动筛

外形尺寸图/接线图/规格 外形尺寸图/规格

C4-5B用接线图

C6-□□SC用接线图

安装孔

电源开关

振动调整刻度盘

安装孔
附带橡胶轴管

配线用孔

电源开关

振动调整刻度盘

提供电源

显示灯

电源开关

按钮开关ON

按钮开关OFF

（附带橡胶轴管）
配线用孔

提供电源

负载

负载

（安装孔）

形    式

尺寸表

标准规格/尺寸表

电流容量 外形尺寸 重量 适用负载

形    式
电流容量 外形尺寸 重量

适用负载

（注）●额定值均连续。
      ●结构为屋内壁挂式。
      ●C6系列为防尘结构。
      ●内外表面的涂饰色为孟塞尔5Y7/1。
      ●备有可通过固定振幅控制及外部信号调整能力的控制器EHF类型。
      ●C4-5B槽盖为树脂制成。

（注）●额定值均连续。
      ●结构为屋内壁挂式。
      ●内外表面的涂饰色为孟塞尔5Y7/1。

图

图

单位:mm单位:mm
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